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Korona kisülés a porleválasztó kamrábanKorona kisülés a porleválasztó kamrában
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A koronatartományA koronatartomány
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Koronázó elektródok típusaiKoronázó elektródok típusai
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Porlerakódás a leválasztó kamrábanPorlerakódás a leválasztó kamrában
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Koronázó elektródok típusaiKoronázó elektródok típusai
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GyőjtıelektródGyőjtıelektród--típusoktípusok

felülnézet
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Az ESP mőködésének alapelveAz ESP mőködésének alapelve
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Oglesby elmélete...Oglesby elmélete...

η1= 99.9 % η2= 85%

The gremlins’ theory
(a gonosz manó elmélet)
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A leválasztás hatásfokát befolyásolóA leválasztás hatásfokát befolyásoló
tényezık és jelenségektényezık és jelenségek
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A tértöltéses tartomány sajátosságai A tértöltéses tartomány sajátosságai 



2013.12.16.

9

A tértöltéses tartomány sajátosságai A tértöltéses tartomány sajátosságai 

2013.12.16.Elektrosztatikus porleválasztók 18

Fotók:
Suda Jenı
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Sebességeloszlás egy utcában Sebességeloszlás egy utcában 
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Az ellenkorona kisülésAz ellenkorona kisülés
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Az ellenkorona kisülés hatása aAz ellenkorona kisülés hatása a
áramáram--feszültség karakterisztikárafeszültség karakterisztikára
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A fajlagos ellenállás hatása aA fajlagos ellenállás hatása a
leválasztás fokáraleválasztás fokára

Vezetıképesség növelés: SOVezetıképesség növelés: SO33 befecskendezésbefecskendezés
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Villamos szél (ionszél)
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A többfokozatú porleválasztóA többfokozatú porleválasztó
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Impulzus üzemő táplálásImpulzus üzemő táplálás
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Impulzusüzemő táplálás a gyakorlatbanImpulzusüzemő táplálás a gyakorlatban
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2013.12.16.ESP berendezések újszerő 

modellezése
28

Mérések helye:

BME
Áramlástan tanszék
laboratóriuma
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Olajköd

Krétapor
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A módosított Deutch-féle modell
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MIT HOZ A JÖVİ?
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Érdekes számok…

• 54 elıadás, ebbıl

– 16 db. IND

– 12 db. EU

– 11 db. CHI

– 4 db. USA

– 4 db. JP

Érdekes tapasztalatok…

• Néha a nagy gyártó cégek képviselıi 

mintha nem ismernék az eddigi 

eredményeket

• Fıként táplálás oldalról igyekeznek 

fejleszteni

• De azért van, aki a kamrába is 

„belenyúl…”

Budapest University of Technology and Economics

Dept. Of Electric Power Engineering
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)log(log 0MsEEm pa ⋅+⋅⋅⋅−= βα

Forrás: Keping Yan

Új méretezési eljárás

Méretezés és modellezés

• Fı paraméterek meghatározása az 

újszerő méretezés alapján

• Modellezés az adott fı paraméterek 

mellett különbözı porterhelésre, 

gázminıségre, stb. (különbözı 

„forgatókönyvekre”)

• Iteráció

• (Laboratóriumi vizsgálatok reneszánsza)

Budapest University of Technology and Economics

Dept. Of Electric Power Engineering
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Köszönöm a figyelmet!


