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A CÉG TÖRTÉNETE 

• Cégalapitás 25 éve 

• Anton Hargassner a 
faapritéktüzelés uttörője 

• Magasszinvonalútermékek  

• Innovativ termékfejlesztés 

• Felhaszáló barát  termék 

• Extrém kereslet növekedés 

• Több mint 8000db évente 

• 30 000db nál is több üzemelő 
pellet-faapritékos készülékek 

• A nagyszámú környezettudatos 
felhaszáló  



Pelletsheizungen 9 – 400 kW Hackgutheizung 25 - 400 kW 

Nemzetközi ismertség... 



Biomassza Fütéstechnikai központ 



Legmodernebb gyártás technológia 

Pelletsheizungen 9 – 400 kW 

Hackgutheizung 25 - 400 kW 



Faapriték-Pellet-Fütő és kisérleti hely  

Pellets 

 Hackgut 

Heizkessel 



Új Energia nővény kutatás 

• Új energianövények 

•                                               Elefántfü 

•                     Brikett és pellet formában 

• Energia termény 



Termék palletta 

Pellet széria – 

Classic 9-22 , 

Classic 25-60  
 

Pellet kazánok  

WTH 45 - 200 kW 
Schalldämmung,  

doppelte Zellradschleuse,  

Pelletssaugen im 

Leistungsbrand, 

ab sofort serienmäßig .... 

 

 

 

 Lágyszárú biomassza 

kazánok  

Agro Fire 
 

Nagykazánok    

150 -300 kW  
 
 

Fütő - Conténer  

HC400 és BC600  

http://hargassner.websline-cms113.com/ITmaxxDeluxe/bin/ITmaxxDeluxeServer.dll?Article?ID=194&Session=1-znWQBaPn-0-942940200723031514
http://hargassner.websline-cms113.com/ITmaxxDeluxe/bin/ITmaxxDeluxeServer.dll?Article?ID=187&Session=1-znWQBaPn-0-942940200723031514
http://hargassner.websline-cms113.com/ITmaxxDeluxe/bin/ITmaxxDeluxeServer.dll?Article?ID=196&Session=1-znWQBaPn-0-942940200723031514


Faapriték tárolás és készités 

• Fa  Ø10cm -ig 

– Napos szellős egy nyár  

–  viztartalma kb. w = 25 – 35% 

– betárolhatóapritéknak 

– Apriték súlya 250kg/m³ 

– Fütőérték  4,0 kW/kg (W=25%) 

 

 
• FA  Ø10cm-er felett 

– Tető alatt, napos , szellős egy év  

– Viztartalma kb. w = 25 – 35% 

Ideal G30 & W20 
max. 50mm Länge & W35 



Darabfával is 

üzemeltethető 

Atom. Hamukihordás 

Samott égéstér 

Hargassner  



•Hőcserélő tisztitás 

Az egész egy motorral 

•Szálló hamu kihord. 

•Rostély mozgatás 

•Hamukihordás 

Automatikus hamukihordás 



Autómatikus 

hamukihordás 

Teljes samott  

égéstér 

automatikus szálló 

hamu 

Fordulatszám vezérelt 

ventilátor 

nyomásérzékelővel 

Hargassner  



Utótörő box 

Tüzvédelmi 

csapoajtó 

Magas 

hőfoknak 

ellenálló 

csiga 

 Exenter meghajtás 
•konuszos Csigaprofil 

•Edzett csiga 

•Dynamikus emelkedés 

Lambdasonda   

autom. Tüzelőanyag felismerés 

Tüzelőanyag 

 5m-magasságig 

Faapriték tárolótérkiürités 

Tárolótér kiürités 

 Ø 5m-ig 



Viele Anwendungsmöglichkeiten 

Austragung über dem Heizraum  

mit Fallrohr 

Anbau für Hackgut Raumaustragung Hackgutaustragung mit  

angebautem Lagerraum 

Hackgutlagerung über dem Heizraum „Offene“ Hackgutaustragung 

Beschickung mit Hargassner 

Befüllungsschnecke 

Faapriték – Tárolótérkiürités 



Faapriték – Tárolótérkiürités 1A 



Faapriték – Tárolótérkiürités 1B 



Faapriték – Tárolótérkiürités 2A 



Hackgut – Standardanlage 2B 



Faapriték – Tárolótérkiürités 3A 



Faapriték – Tárolótérkiürités 3B 



Faapriték – Tárolótérkiürités 4A 



Faapriték – Tárolótérkiürités 4B 



Hackgut – Standardanlage 5A 



Faapriték – Tárolótérkiürités 5B 



Faapriték – Tárolótérkiürités 6A 



Hackgut – Standardanlage 6B 



Faapriték – Tárolótérkiürités 7A 



Faapriték – Tárolótérkiürités 7B 



Faapriték – Tárolótérkiürités 8A 



Faapriték – Tárolótérkiürités 8B 



Faapriték – Tárolótérkiürités 9A 



Faapriték – Tárolótérkiürités 9B 



Faapriték – Tárolótérkiürités 10 



Köszőnöm a figyelmüket  

Viszont látásra! 


